
ЭЛ Е К Т Р О М О Н ТА Ж Н Ы Е  К А Б Е Л Ь - К А Н А Л Ы

материал испытание раскаленной петлей внутреннее сечение IP классификация упаковка

категория горючести материала основания самозатухающий не содержит свинец безгалогенный материал

диапазон температуры применения ударная прочность взрывоопасная среда цвет

EKD 80X40HF

конф.
L

EAN замечание
м м описание

HD белый 2 10 картон 8595057691278 -

 Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.

 Предназначен для укладки нескольких кабельных линий или кабеля большого диаметра.

 Возможность установить перегородку PEKD 40 или PEKD 40HF.

 Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

Принадлежности

конф. упаковка EAN

8501HF - заглушка

HB 10 8595057691285

8502HF - накладка на стык

HB 10 8595057691292

8503HF - плоский угол

HB 10 8595057691308

8504HF - тройник

HB 10 8595057691315

8505HF - внутренний угол (регулируемый ±10°)

HB 10 8595057691322

8506HF - внешний угол (регулируемый ±10°)

HB 10 8595057691339

REKO 80X40HF - распорка

HB 10 8595057692060

плоский угол

8503HF

тройник

8504HF

накладка на стык
8502HF

внутренний угол 
(регулируемый ±10°)

8505HF

внешний угол 
(регулируемый ±10°) 

8506HF

заглушка

8501HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 2430 мм2850°C IP 40-5 - +60°C


