
конф.
L

EAN замечание
м м описание

HC белый 2 70 пленка 8595057610163 без защитной пленки

HD белый 2 24 картон 8595057610170 защитная пленка

P2 белый 2 24 картон 8595057666023 двусторонний скотч

I1 береза розовая 2 12 картон 8595057656673 -

I2 дуб тёмный 2 12 картон 8595057656680 -

SD светлое дерево 2 24 картон 8595568903082 -

TD темное дерево 2 24 картон 8595568903099 -

ЭЛ Е К Т Р О М О Н ТА Ж Н Ы Е  К А Б Е Л Ь - К А Н А Л Ы

LHD 40X20

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 560 мм2850°C IP 40

 Классическая форма.

 Предназначено для монтажа на стену или на потолок.

 Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию

крышки.

Принадлежности

конф. упаковка EAN

8631 - заглушка

HB 10 8595057610934

I1 1 8595057656888

I2 1 8595057656895

SD 1 8595568905918

8632 - накладка на стык

HB 10 8595057609082

I1 1 8595057656901

I2 1 8595057656918

SD 1 8595568909909

8633 - плоский угол

HB 10 8595057609020

I1 1 8595057656925

I2 1 8595057656932

SD 1 8595568905833

8634 - тройник

HB 10 8595057608658

I1 1 8595057656949

I2 1 8595057656956

SD 1 8595568905444

8635 - внутренний угол

HB 10 8595057609105

I1 1 8595057656963

I2 1 8595057656970

SD 1 8595568909961

8636 - внешний угол

HB 10 8595057610811

I1 1 8595057656987

I2 1 8595057656994

SD 1 8595568909183

8639 - переходник на коробку

HB 10 8595057608672

I1 1 8595568909084

I2 1 8595568909114

SD 1 8595568909145

предназначены для перехода в
коробку LK 80X28

PN 40X20 - прибороноситель

HB 10 8595057610583

I1 1 8595057657021

I2 1 8595057657038

SD 1 8595568910370

более подробная информация на
стр. 2-60

PNQ 40X20 - прибороноситель QUADRO

HB 66 8595568927200

более подробная информация на
стр. 2-60
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материал испытание раскаленной петлей внутреннее сечение IP классификация упаковка

категория горючести материала основания самозатухающий не содержит свинец механическая защита защитная пленка

диапазон температуры применения ударная прочность взрывоопасная среда цвет

IK06


